
PORTE DE GARAGE ENROULABLE  /  NOTICE 04

Moteur Somfy
RDO CSI
Réglage des fins de course

À conserver

Lire la notice complète

avant toute intervention.

Vérifier la référence du

moteur et du récepteur

installés sur votre porte.

Schémas et instructions

techniques conservés.
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Pour une pose en applique intérieure moteur à gauche.

Les boutons poussoirs sont directement accessibles sous la tête moteur.

Réglage fin de course haute:

Enclencher le bouton jaune en appuyant dessus.
Placer la porte de garage en position haute à l’aide du bouton «Montée» de la centrale Rollixo IO©

Valider la position en appuyant sur le bouton jaune. Retour du bouton en position initiale.

Fin de course haute validée.

Suivant l’ orientation de la tête moteur les fins de courses sont réglables directement sur les boutons poussoirs 
ou sur la face opposée du moteur grâce aux deux tirettes 1 et 2 prémontées.
Les tirettes (solidaires des boutons poussoirs blanc et jaune) vous permettent de procéder aux réglages des 
fins de course du moteur SOMFY RDO CSI© de votre porte de garage.

Pour une pose en applique intérieure moteur à droite.

Réglage fin de course haute:

Enclencher le bouton blanc en tirant sur la tirette 1. 
Placer la porte de garage en position haute à l’aide du bouton «Montée» de la centrale Rollixo IO©

Valider la position en tirant la tirette 1 cette dernière doit remonter en position initiale.

Fin de course haute validée.

Réglage fin de course basse:

Enclencher le bouton jaune en tirant sur la tirette 2.
Placer la porte de garage en position basse à l’aide du bouton «Descente» de la centrale Rollixo IO©

Valider la position en tirant la tirette 2 cette dernière doit remonter en position initiale.

Fin de course basse validée.

Continuer la procédure de mise en service de votre porte de garage.
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Réglage fin de course basse:

Enclencher le bouton blanc en appuyant dessus.
Placer la porte de garage en position basse à l’aide du bouton «Descente» de la centrale Rollixo IO©

Valider la position en appuyant sur le bouton blanc. Retour du bouton en position initiale.

Fin de course basse validée.

Continuer la procédure de mise en service de votre porte de garage.
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